INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACION

MOD MEBER / NUMERO DE MODELO /
NUMERO DE MODELE VG03032

VIGO Sterling Single Hole Single-Handle Vessel Bathroom Faucet
VIGO Sterling Grifo de bafio de recipiente de una manija y un orificio
VIGO Sterling Robinet de salle de bain monocommande

PRODUCT FEATURES / CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO /
CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PerformanceSpout: Eco-friendly 1.2 GPM and WaterSenss cerified spout conserves water without sacrificing performance.
EternalSeal: Ceramic disc cartridge continually prevents leaks and drips for flawless water flow.

FinkshPlated: 7-layer coated finish ensures that the hardware finish s consistant throughout the product.

Easy to install: All parts, hardware and user-friendly guide are included for DIY installation.

ADA Compliant: Single handle lever ensures effortless operation of water temperature and pressure.

PerdormanceSpout: el pico scoldgico de 1.2 GPM y certificado WaterSense conserva el agua sin

sacrificando sl rendimiento.

EternalSeal: el cartucho de disco de ceramica evita continuamente fugas v gotecs para un flujo de agua impecable.

FintshPlated: &l acabado recublerto de 7 capas garantiza que el acabado del hardware sea uniforme en todo el producto.
+  Fécil da instalar: s incluyen todas |as plezas, &l hardwars y |a guia facll de usar para |a instalacién de bricolajs.

Cumple con la ADA: |a palanca de un solo mango garantiza un funcionamiento sin esfuerzo de |a temperatura y |a presion del agua. \_._,./"

ParformanceSpout: | bec dco-comgatible 1.2 GPM et certifié WaterSense conserve |'sau sans sacrifier les performances,
EternalSeal: La cartouche & disgue en céramique empéche en permanence les fuites et |es gouttes pour un debit d'eau parfait.
FinishPlated: La finition enduite & 7 couches garantit que |a finition du matériel est uniforme dans tout e produit.

Facile & installer: toutes les pidces, le matérial et le guide convivial sont inclus pour l'installation de bricolage.

Conforme ADA: Le |evier & poigneée unigue garantit un fonctionnement sans effort de |a temperature et de |g pression de |'eau.

CERTI|FICATE & WARRANTY / CERTIFICADO ¥ GARANTIA / TOOLS / HERRAM|ENTAS / OUTILS
CERTIFICAT & GARANTIE

Adjustable Wrench

CUPC, NSF-61, NSF 372, AB1953, CEC, and WaterSense certified by *  Eye Protactian

|APMO RET = Gafety Gloves )

All VIGO Bathroom Faucets hava a Limited Lifetime Warranty . s:::“;:;z’ Putty (Optional)

Certificado CUPC, NSF-81, NSF 372, AB1953, GEC, y WaterSense par v Pk Soieen

|APMO R&T. Todos |os grifos de cocina VGO cuentan con una Garantia N (A i
Limitada de Por Vida.

Llave ajustable

Protecclén para los ofos
Guantes de seguridad
Masilla de plomero {opeional)
Cinta de tuberia
Destornilladares planos

Certifié cUPG, NSF-81, NSF 372, AB1953, CEC, et WaterSense par la
|APMO RET. Tous les robinets de cuisine VIGO benéficient d'une garantie
limitée & vie.

/o L
+ LIFETIME -
Stannets

Clé & molette

Protection des yeux

Gants de sécurité

Mastic da plombier {facultati)

= Ruban i pipe
PACKING L|ST / LISTE D'EMBALLAGE / L|STA DE CONTEN|DO v Toumevis plats

+ Faucst
* Supply Lines QUESTION? / (PREGUNTA? / QUESTION?
« Allen Kay
bers For installaticn help, missing or replacement paris,
4 Pt Tepw please contact our product specialist for
_______________________________________________________ congultation.
= Grifo

Para obtener ayuda con la instalaciin, plezas
+ Roclador faltantes o de repuesto, por favor contacte a
nuesiro especialista del producto.

* Llava Allen
Pour obtenir de |"alde sur 'installation, des piéces
manguantes cu de remplacement, veuillez
_______________________________________________________ contacter notre spécialiste du produit.

* Cinta de fontaneris

+ Robinst i e s R R S R S
+ Lignes d'alimentation
+ Clé Allen

* Ruban de plombier

sokitchensource.com
= 1.800.667.8721



INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACION VIGO

Dimensions / Dimensiones / Dimensions VG03032
FROMNT VIEW / VISTA FRONTAL / VUE DE FACE SIDE VIEW / YUE DE COTE / WISTA LATERAL TOP VIEW / VISTA SUPERIOR / VUE DE DESSUS
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MEASUREMENTS / MEDICIONES / DES MESURES

Faucet height / Altura del grife / Hauteur du mitigeur 10 %" 273mm)

Spout reach / Conexién de agua / Portée du bec & " (155mmj
Spout height / Altura del cafio / Hauteur du bec 7 %" (194mm)
Hole Diameter / Diametro de| agujero / @1 %" (38mm)

Diamétre du trou

Water supply connection / Conexidn de suministro /8"
de agua / Connexion d'alimentation en eau
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Parts List / Lista de partes / Liste des piéces VG03032

1 68168 Handle assembly

2 64045 Handle escutcheon
3 68169 Cartridge nut

4 64018 Cartridge

5 64048 Aerator washer

6 64047 Aerator

7 68170 Aerator housing

B 68128 Mounting hardware
9

74020 Supply Hoses

BE1TD Boftier d'aérateur
68129 Le matérie| de montage

1 68168 Montaje del mango

2 64045 Escudo de la manija @
3 68169 Tuerca de cartucho =
4 54018 Cartucho

§ 64048 Lavadora aireadora

6 64047 Aireador

7 BB170 Carcasa del aireador

B 68128 Accesorios de montaje

9 74020 Mangueras de suministro

1 66168 Assemblage de la poignée

2 64045 Ecusson de poignée

3 68169 Ecrou de cartouche

4 64018 Cartouche

5 64046 Laveur d'aérateur

6 B4047 Aérateur

7

B

8

74020 Tuyaux d'alimentation
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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation VG03032

Installation must be done by a qualified licensed plumber.
La Instalacion debe ser realizada por un plomero autorizado cualificado.
L'installation doit tre effectude par un plombier qualifié autoriss.

@ STEP 1.1/ PASO 1.1/ ETAPE 1.1

1.1 ) Preparation

1.1.1 Shut off water supply
1.1.2 Remove old faucet and lexible hoses
1.1.3 Clean sink surface in preparation for tha new faucet

1.1.4 Flush water connection at home to make sure no debris |3 stuck in the Jine

1.1} Preparacion

1141 Gaerrar el suministro de agua

1.1.2 Retire el grifo viejo y las mangueras flexicles

1.1.3 Limpie |a superficie de| fregadero en preparacion para gl nuavo grifo

1.1.4 Enjuague la conexién de agua en el hogar para asegurarse de que no haya
residuos atrapadas en la linea

1.1 ) Préparation

1.1.1 Coupez |'alimentation en eau

1.1.2 Hetirez |'ancien robinet et les tuyaux flexibles

1.1.3 Mettoyer |a surface de |'évier en prévision du nouveau robinet

1.1.4 Rincez |e raccordement & ['eau & |a maison pour vous assurer gu'aucun debris
n'est coincd dans la conduite

@ STEP 1.2/ PASO 1.2/ ETAPE 1.2

1.2 ) Connect Hoses

1.2.1 Apply plumbers tape to threads.
1.2.2 Connect flexible hoses to the brass plpes

1.2 ) Conectar mangueras

1.2.1 Apligue cinta de plomeso a |as roscas.
1.2.2 Conecte |as mangueras flexibles a los tubos de |atén

1.2 ) Connecter les tuyaux

1.2.1 Appliquer du ruban de plombier sur les filstages. Female end
1.2.2 Connecter les tuyaux flexibles aux tuyaux en lalten
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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation VG03032

@ STEP 1.3/ PASO 1.3/ ETAPE 1.3

1.3 ) Install New Faucet

1.3.1 Place new faucet in the position on the countertop
1.3.2 From under the countertop, put rubber washer, metal ring, brass nut on to threaded pin
1.3.3 Tighten nut

1.3) Instalar grifo nuevo

1.3.1 Cologue el nuevo grifo en la posicidn de la encimera

1.3.2 Desde debajo de la encimera, cologue |a arandela de goma, el anillo de metal
¥ |a tuerca ds |atdn en e| pasador roscado

1.3.3 Apretar |a tuerca

1.3) Installer un nouveau robinet

1.3.1 Placer |e nouveau robinet en position sur |2 comptolr

1.3.2 Du dessous du comptor, placez la rondelle en caoutchoue, 'anneau en miétal,
I'écrou en lalton sur la goupills filstée

1.3.3 Serrer "dcrou

‘ II} Metal ring
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Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation VG03032

STEP 1.4 / PASO 1.4/ ETAPE 1.4

1.4) Open the water lines

1.4.1 Wrap taps on cold and hot pipe threads
142 Place the hose

1.4.3 Screw the hoses onte cold and hot threads
1.4.4 Dpen cold and hot water lines

1.4) Abra las lineas de agua

141 Aplique cinta de plomera a las roscas de agua fria y calients
1.4.2 Coloque las mangueras

1.4.3 Enmsgus las mangueras an |as roscas de agua fria y caliente
1.4.4 Abralas [neas de agua fria y calients

1.4 ) Ouverture de |'alimentation en eau

1.4.1 Mettez du ruban de plombier sur les filets des tuyaux froid st chaud
142 Placez les tuyaux

1.4.3 Vissez les tuyaux sur les filets froid et chaud

1.44 Ouvrez 'alimentation en eau froide et chaude

SAFETY TIPS / CONSEJOS DE SEGUR|DAD / CONSEILS DE SECURITE

Installation must be done by a qualified licensed plumber  Prior to installation please read the Instructions
tharaughly, confirm that all pars an included and visually inspect the unit for any dafects. I you have any
quastions pletse contact the VIGO Technical Suppart Deparimant balone proceading with installation.

If you use scldaring for the Installation of the faucet, the seats, cartridges and washers will have to be removed
bafore using flame. Damage caused by Impropar soldaring will void the warranty. Profect your eyes with safety
glasses when cutting or scldering water supply linas.

La instalacidn debe sor realizada per un plomere calificado y con licencia. Antes de la instalacidn, lea
atertamente las instrecciones, confirme que lodas |as plezas estin incluidas e Inspeccions visualments |a
unidad para detectar cualquier defecto. Si tiene alguna pregunta, comuniquess con el Deparfamento de Soporte
Thenico de VIGO antes de proceder con la instalacidn.

31 usa sokladura para |a instalacion del grifo, los asientos, canuchos y arandales deberiin retirarss antes de usar
la llarma. Los dafios cavsados por una soldadura inadecuada anulardn la garantia. Proteja sus ojos con anecjos
de seguridad cuando core o sualde [ineas de surministro de agua.

L'installation dodt dtre eMectude par un plombior qualifié agrés. Avant [ installation, veuillez lire attentivemant las
instructions, confirmer que foutes (s piboes sont incluses e inspecter visuellemant 'unité pour ditecter
d'ivantuels difauts. S vous avez des questions, veuillez contacter le service d'assistance technique de VIGD
avant de prochder i linstallation.

Si vous utilisez la soudure pour |'installation du robinet, las sibges, les cartouches af les rondel les devrant étre
anlowds avant d'utiliser [a flamme. Les dommages causds par ung soudure incormcte annuleront la garantie:
Protégez vas yeux aves des [unettes de seourité lorsque vous couper ou soudaz des canduites d'alimentation
an say.




